
Com design diferenciado a Lajecell em arco é um produto 
desenvolvido para ampliar o sistema de lajes protendidas 
agregando valor e tecnologia na sua obra. O desenho do 
produto possibilita que os relevos de encaixe se adaptem a 
vigota e recebam mais concreto, criando assim perfeita ade-
rência do produto à estrutura da laje, deixando-a com mais 
sustentação e com redução �nal no consumo. Além disso,
pela sua con�guração, facilita a aplicação do forro e melhora 
o conforto térmico e acústico no ambiente.

Possibilita vencer grande vão com lajes delgadas e bem �s��
resolvidas estruturalmente

Perfeita aderência do produto a estrutura da laje�s��

Maior sustentação no conjunto�s��

Redução no consumo de concreto �s��

Alívio na estrutura�s��

O EPS é um produto isolante, o design em arco melhora o 
conforto termo acústico, pois cria um colchão de ar entre forro 
e a laje. 

DADOS DE ECONOMIA E BENEFÍCIOS
DO SISTEMA

Redução do peso próprio em 31,60%, o que resulta num �s��
alívio nas vigas, pilares e fundação.*

Redução de 66% do consumo de concreto.*�s��

Perfeita aderência a vigota em razão da inovação no �s��
design, assim os encaixes da Lajecell se “integram” com 
mais facilidade, ganhando tempo e rentabilidade.

Menor custo de mão de obra.�s��

Redução de 70% no escoramento.*�s��

DADOS DO PRODUTO LAJECELL EM ARCO
Ecologicamente correto, não degrada a natureza, �s��
totalmente reciclável, atóxico e na sua produção não 
contem o gás CFC.

Produzido com a densidade mínima de 16 Kg/m³ �s��
compatível com a Norma ABNT 11752.

Excelente resistência mecânica.�s��

Menor consumo de energia com condicionadores de ar em �s��
conseqüência do maior conforto térmico obtido.

Qualidade e Tecnologia Tecnocell.�s��
*em comparação as lajes maciças.

Lajecell em Arco
A evolução chega às lajes protendidas. AA

Lajecell - um produto que amplia os benefícios 

do sistema de lajes protendidas.

 DADOS TÉCNICOS:
Comprimento Largura Altura

1250 mm 440 mm 120 mm
1250 mm 440 mm 160 mm
1250 mm 440 mm 200 mm

Lajecell em Arco

TECNOLOGIA EM EPS Lançamento:: 2009

w w w . t e c n o c e l l . c o m . b r



TECNOCELL
L a n ç a m e n t o:: 2 0 0 9Lajecell

Lajecell Unidirecional maciça é um produto que oferece 
grande resistência na construção de lajes pré-fabricadas. 
Garante um acabamento perfeito e utilização rápida e e�ciente. 

A face aparente reticulada auxilia e melhora para que o 
chapisco tenha maior aderência no acabamento �nal. O EPS é 
sem dúvida o parceiro ideal na construção de lajes econômicas 
de grandes vãos livres, pois nenhum outro produto consegue 
aliar tantas vantagens e versatilidade num mesmo elemento.

Montagem mais simples, portanto menor custo�s��
na mão-de-obra

Ao construtor gera facilidade no transporte�s��
horizontal e vertical

Alívio na estrutura�s��

Redução do Escoramento�s��

Redução do Peso Próprio da Laje em até 60%�s��

ÓTIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA
Resiste aos esforços da concretagem 

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO
Maior conforto do usuário

Menor consumo de energia com condicionadores de ar em 
conseqüência do maior conforto térmico obtido.

ECOLOGICAMENTE CORRETO
Não degrada a natureza 

Produção sem emissão de CFC 

Totalmente Reciclável

Lajecell Maciça
Lajecell Unidirecional Maciça amplia 

o mix de produtos para produção de 

lajes pré-moldadas.

 DADOS TÉCNICOS:
Comprimento Largura Altura

1250 mm 340 mm 70 mm
1250 mm 440 mm 80 mm

Lajecell

Maciça

Face
Superior

Face
Aparente
(inferior)

Lajecell em Arco para

Lajes Protendidas

Face
Superior

Face
Inferior

Em Arco para Lajes Protendidas
Maciça Unidirecional
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